Dobijanje vodovodnog priklju¢ka — ugradnja vodomijera

Vouovoun piinijucak se odobrava i izvodi samo za izgradene objekte, dok se za
parcele bez izgradenog objekta odobrava samo privremeni gradilini prikljugak uz prilozeno
rieSenje o gradenju ijekta (gradevinska dozvola). ‘

Za dobijanje vodovodnog prikljucka potrebno je predati zahtjev nq pisarnici Drustva
(upravna zgrada na Zabjelu — Zetskih vladara bb). Uz zahtjev mora da se priloZi rieSenje o
gradenju (gradevinska dozvola) kao i izvod iz projekta vodovodnih instalacija objekta za
novoizgradeni objekat, ili za postojeci objekat list nepokretnosti ne stariji od 30 dana.

Ukoliko se radi o novoizgadenom objektu, obavezno je navesti $ifru privremenog
gradiliSnog prikljucka koriStenog za izgradnju. Za njega je potrebno sprovesti proceduru
ukidanja i odjave, koja mora da se odradi istovremeno. Gradiligni priklju¢ak i odgovarajuci
vodomjer ne smije biti skinut ili odjavijen ranije.

U postupku Drustvo ispituje ispunjenost uslova i opravdanost zahtjeva sa pravnog i
tehnickog aspekta, te donosi riesenje kojim usvaja ili odbija zahtjev. Ako se procijeni da je
potrebno, prethodno referent za vodovodne prikljuke izade na teren na lice mjesta sa
podnosiocem zahtjeva, da bi utvrdio ¢injeniéno stanje na terenu.

Ukoliko se zahtjev usvaja, referent za vodovodne prikljucke izdaje uputstvo za
izvedenje pripremnih radova.

Korisnik u vastitoj reziji obavlja pripremne radove (iskop kanalskog rova, izradu
vodomjernog $ahta, pribavljanje odobrenja za prekop saobracajnice i sl.) prema uputstvu
referenta za prikljucke.

Kada korisnik obavi potrebne pripremne radove, obavjestava referenta za prikljucke
(telefonski ili liéno), koji ponovo izlazi na teren i provjerava izvedeno stanje zemljanih |
ostalih pripremnih radova. Ako ustanovi da je sve ispravno pripremljeno, pravi skicu za
izvodenje radova, specifikaciju materijala, te predmijer i predraéun radova, prema kome se
izdaje racun. Korisnik pla¢a troskove nabavke i ugradnje vodomjera, armatura, cjevovoda
i ostalog na dionici vodovodnog prikljutka koji se smatra javnim vodovodom (prikljuc¢ak od
ulicnog cjevovoda do glavnog vodomiera, ukljuCujuci taj vodomjer i zatvarace ispred i iza
vodomjera, skloniste za glavni vodomjer — vodomjerni Saht). Vodoinstalaterske radove na
izradi priklju¢ka i ugradnji vodomjera u $ahtu, izvodi iskljucivo d.o.0. “Vodovod i
Kanaizacija roagorica po zahtjevu korisnika.

Nakon regulisanja pla¢anja tog raéuna, referent za prikljucke Salje Sluzbi vodovodne
mreze nalog za nabavku materijala i izvodenje vodoinstalaterskih radova na izvodenju
prikljucka.

Korisnik takode sklapa ugovor o vodosnabdijevanju i izdaje mu se rje$enje o

prikljucku. Protiv rieSenja se moze izjaviti Zalba Sekretarijatu za komunalne poslove u roku
od 15 dana od dana dostave rjesenja.



