Ugradnja internog (posebnog) vodomijera za stanove u

starim postojecim kolektivnim stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

ugraanja internin (poseonin) vodomjera smjestenih unutar stambene cjerjine se dozvoljava
samo u starim postoje¢im kolektivnim stambenim i stambeno-poslov lim zgradama u
kojima se potro$nja vode cijele zgrade ili posebnih djelova zgrade (ulaza) mjeri preko
glavnog zajednic’:kog" vodomjera, a potro$nja vode se obradunava za svaku zasebnu
stambenu cjelinu prema broju prijavljenih ¢lanova domacinstva. ‘

Za registraciju posebnog (internog) vodomijera potrebno je predati zahtjev na pisarnici
Dru$tva (upravna zgrada na Zabjelu — Zetskih vladara bb) u kome se mora navesti
postojeca Sifra korisnika, broj kontakt telefona i broj licne karte. Uz zahtjev mora da se
dostavi kopija Ugovora o vodosnabdijevanju. Ako korisnik nije slg(lopio Ugovor o
vodosnabdijevanju ili isti ne glasi na njegovo ime, mora da priloZi list nepokretnosti ne
stariji od 30 dana. U slu¢aju da se ime potro$aga u nasoj bazi ne slaZe sa imenom stvarnog
viasnika stana, obavezno je dostaviti odgovarajuéu posjedovnu dokumentaciju koja ga
povezuje sa starim vlasnikom. i

Preko internog vodomjera je potrebno sprovesti sve vodovodne instalacije u stanu.
Hkalikn to niie moauée hez vece rekonstrukcije, odobrava se ugradnja dva ili vie internih
vodomijera. !

Podnosilac zahtjeva je u obavezi da u svojoj reziji pripremi sve gradevinske radove (u
smislu Stemanja zida, skidanje plocica, malterisanje i ostale radove), vodovodne instalacije
sprovede do mjesta gdje ¢e se ugradjivati interni vodomjer, te ugradi vodomjer sa ventilima
ispred i iza njega. Vodomjer mora biti sa mesinganim kucistem. Vodomjer mora biti nov, te
uz njega mora da se prilozi i ovjereni garantni list sa raunom

Mjesto za ugradnju vodomjera mora biti pristupaéno za ugradniju, odrzavanije,
ocitavanje i zamjenu, tj. vodomjer se postavlja na ravnom zidu, izdignut od poda 20-120
cm, a od zida odmaknut osovinski min. 12 cm. i

Predvidjeti zastitu vodomjera.

Nakon ugradnje internog vodomjera, potrebno je pozvati na tel. 020-440-375, da bi
referent za prikljuke na licu mjesta kontrolisao izvréene radove. 1

Referent za prikljucke vrsi kontrolu (da Ii sva toteéa mjesta idu preko ugradjenog
vodomjera, da li su ispoStovani svi tehnicki uslovi, treba i dostaviti posjedovnu
dokumentaciju ako se radi o promjeni imena i sl.), te uzima podatke o vodomijeru radi
davanja naloga za registraciju vodomijera. _

Podnosiocu zahtjeva se izdaje racun za registraciju vodomjera (u iznosu 49,32€ po
jednom vodomijeru). Nakon izmirenja tih obaveza, referent za prikljucke | Sluzbi EOP daje
nalog za registraciju internog vodomjera, a odjavu postojece Sifre koja se povezuje sa
novom.

Korisnik takode sklapa novi ugovor o vodosnabdijevanju, a stari se stavlja van snage i
izdaje mu se rjeSenje o prikljuku. Protiv rjieSenja se moze izjaviti Zalba Sekretarijatu za
komunalne poslove u roku od 15 dana od dana dostave rieSenja :



